
Označenie pomalých vozidiel pod ľa predpisu EHK č. 69

Príklad umiestnenia ozna čovacej tabu ľky pre pomalé vozidlá na prípojnom vozidle

Označenie je povinné pre všetky kategórií L7e (nákladná štvorkolka), M, N, O, T, C, R, S a P, ktorých najväčšia 
konštrukčná rýchlosť nepresahuje 40 km.h-1. Vozidlá musia byť vybavené aspoň jednou označovacou tabuľkou. 
Tabuľka má tvar rovnostranného trojuholníka s odseknutými vrcholmi a je tvorená červeným fluorescentným
poľom uprostred s červeným reflexným ohraničením. Tabuľka musí byť na vozidle umiestnená na jeho zadnej 
časti vo výške 250 mm (spodná hrana) až 1500 mm (vrchol) nad rovinou vozovky a orientovaná smerom 
dozadu. Vrchol trojuholníka tvoriaceho tabuľku musí smerovať nahor. Ak je na vozidle namontovaná len jedna 
tabuľka označenia pomalých vozidiel, potom musí byť umiestnená na ľavej polovici vozidla. Tabuľka musí byť
schválená podľa predpisu EHK č. 69 a označená príslušnou schvaľovacou značkou. 

Príklad schva ľovacej zna čky ozna čovacej tabu ľky pre pomalé vozidlá pod ľa predpisu 
EHK č. 69

Na vozidlách schválených počnúc 1.1.2007 môžu byť použité len označovacie tabuľky pre pomalé vozidlá schválené
podľa série zmien 01 alebo novšej.
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