
Vozidlá po dopravnej nehode s vplyvom na hlavné bezpečnostné prvky:

z pohľadu prevádzkovateľa vozidla

(26.3.2025)

Vozidlo kategórie M1 a N1* je po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá 

mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, 

deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy

Vozidlo môže byť opäť používané v 

cestnej premávke

Ide o vozidlo s 

dátumom prvej 

evidencie po 

1.1.2005?

Poškodenia vzniknuté pri nehode musia byť podľa 

zákona č. 106/2018 Z. z. odstránené v autorizovanej 

opravovni alebo nezávislej opravovni, a to podľa 

informácií a postupov výrobcu vozidla a 

zariadeniami predpísanými výrobcom vozidla.

Potvrdenie o tom musí byť predložené na následnej 

technickej kontrole v písomnej forme, alebo môže 

byť opravovňou vložené do automatizovaného 

informačného systému technických kontrol 

elektronicky.

Podrobnosti opravy 

poškodení z nehody 

zákon č. 106/2018 

Z. z. neupravuje
nie

áno

Uspelo vozidlo na 

technickej 

kontrole?** nie

áno

Prevádzka vozidla je podľa zákona č. 106/2018 

Z. z. pozastavená, nie je povolené jeho 

používanie v cestnej premávke, je prípustná 

nanajvýš cesta medzi miestom opravy a stanicou 

technickej kontroly v najbližšej obci

Oprava chýb 

brániacich úspešnej 

technickej kontrole
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* Automobil na prepravu osôb do 8 miest na sedenie okrem miesta vodiča (predovšetkým osobné automobily) a automobil na 

prepravu nákladu do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane.

** Rozsah kontroly sa nelíši od bežnej technickej kontroly pravidelnej – preveruje sa len plnenie minimálnych technických 

požiadaviek predpísaných pre vozidlá v premávke. Správnosť a kvalita vykonania opravy nie je predmetom posúdenia pri 

technickej kontrole! 



Vozidlo kategórie M1 alebo N1 je po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá 

mala vplyv na hlavné bezpečnostné prvky vozidla, ktorými sú zavesenie kolies, 

deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, a má pozastavenú prevádzku

Policajt vykonal záznam o tom, že 

vozidlo je po takejto dopravnej nehode 

alebo škodovej udalosti; RPZV tento 

záznam obsahuje a AISTK ho 

technikovi zobrazuje

Policajt nevykonal záznam o tom, že vozidlo je po 

takejto dopravnej nehode alebo škodovej udalosti 

(napr. k nej nebol privolaný); RPZV tento záznam 

neobsahuje a AISTK ho technikovi nezobrazuje.

Technik sa dozvie, že ide o takýto prípad, ústne 

od vodiča vozidla pristaveného na kontrolu.

Doklad o odstránení vzniknutých chýb v 

autorizovanej opravovni alebo nezávislej 

opravovni, a to podľa informácií a 

postupov výrobcu vozidla, musí byť 

vodičom vozidla fyzicky predložený 

Ide o vozidlo s 

dátumom prvej 

evidencie po 

1.1.2005?
nie

áno

Chyby vzniknuté pri nehode musia byť odstránené v 

autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni, 

a to podľa informácií a postupov výrobcu vozidla a 

zariadeniami predpísanými výrobcom vozidla 

Po zadaní identifikačných 

údajov vozidla, je doklad o 

odstránení vzniknutých 

chýb v autorizovanej 

opravovni alebo nezávislej 

opravovni podľa informácií 

a postupov výrobcu vozidla 

zobrazovaný v AISTK?

áno

nie

Vykoná sa technická kontrola 

pravidelná v bežnom rozsahu; spôsob 

a kvalita vykonania opravy nie je 

predmetom kontroly 

Vozidlá po dopravnej nehode s vplyvom na hlavné bezpečnostné prvky: 

z pohľadu technika technickej kontroly

(11.4.2023)

RPZV – Register prevádzkových záznamov vozidiel (https://rpzv.sk); AISTK – Automatizovaný informačný systém technických kontrol

https://rpzv.sk/
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